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Все разработанные решения, в том числе проектные решения - проверяются в “испытательном

центре компании REYNAERS” на соответствие европейским стандартам качества, надёжности и

износоустойчивости.

В 2012 году Институт REYNAERS провёл более сотни тестов:

- Тестирование на соответствие стандартам теплоизоляции;

- Водо и ветро непроницаемость;

- Сопротивление ветровой нагрузке;

- Тесты на открывание и закрывание окон и дверей(количество циклов от 1 000 000);

- Испытания на удар;

- Оценка звуковой изоляции;

- Тест систем на влияние погодных условий на изменение цвета под воздействием солнечного света;

Испытательный центр Reynaers



24 juni 20183

- Собственные суперсовременные покрасочные заводы, которые имеют престижные

сертификат QUALICOAT, на которых мы можем подобрать любые проектные цвета.

- Промышленное изоляционное оборудование, благодаря которому, мы не только

изолируем, но испытываем термомост на сдвиг.

- Мы используем только полиамидные термомосты, стойкие к перепадам температур.

Всё это нам дает право давать десятилетнюю гарантию на свои 
поставки, которые мы страхуем 500 000 €

Reynaers CS 86-HI
системная гарантия
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Reynaers Aluminium 
сплав

Алюминиевые сплавы 6063 и АД31 были разработаны в США и СССР в

1930-е годы. В 1990-е годы появился его «усовершенствованный» вариант,

алюминиевый сплав 6060. В Западной Европе повсеместно применяется

сплав 6060 – своего рода «европейский» вариант сплава 6063 который

широко применяется в Китае и США, но отличающийся меньшим

содержанием корродирующих элементов. Профили Reynaers

экструдируются только из сплава алюминия 6060. Этот сплав так же

имеет очень высокую износостойкость и устойчивость к сложным

погодным условиям.
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Reynaers Aluminium 
покрытие COATEX

COATEX – фактурное покрытие от Reynaers Aluminium, которое

имеет привлекательный внешний вид и защищает профиль от

царапин. Лабораторные тесты показывают, что COATEX имеет

защитные свойства на 65% выше обычных покрытий. Благодаря

своей микроструктуре, он обладает водоотталкивающими

свойствами. Более того, профиль с COATEX требует значительно

меньше ухода, чем обычное покрытие.

любой цвет по шкале RAL может быть в варианте COATEX.
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France

Qualicoat гарантирует высочайшее 

качество

покраски профилей

Все наши партнеры по покраске имеют 

сертификат качества European Qualicoat, 

свидетельствующий о том, что они  

беспечивают качественное нанесение 

краски, гарантируют длительный срок 

службы, устойчивость к ультрафиолету,

исключают выцветание и т.д. Таким образом 

достигнуто наивысшее качество покраски 

алюминия.
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France



CP 155 раздвижные двери
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Reynaers CP 155 LS – термоизолированная система для раздвижных или подъемно-
сдвижных дверей со створкой весом до 400 кг и высотой до 3 м. Хорошо продуманная
концепция удовлетворяет самые высокие требования по качеству, высокому уровню
изоляции и лёгкости в применении. Для максимального комфорта предусмотрено
автоматическое открывание.

Возможна двусторонняя покраска в различной цветовой гамме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовая глубина профиля рамы - 155 мм;
Базовая глубина профиля створки - 68 мм;
Максимальная толщина заполнения - 52 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент теплопроводности - 1,78 Вт/м²*К;
Воздухонепроницаемость - 600 Па (класс 4);
Сопротивление ветровой нагрузке - 2000 Па;
Водонепроницаемость - 900 Па (класс Е900);
Стойкость к взлому - RC2 и RC3 

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – раздвижные двери 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – возможны различные варианты конфигурации 
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Reynaers Aluminium
CP 155-HI LS – Преимущества

– Максимальный вес подвижной 
створки 400 кг

– Максимальная толщина заполнения 
52 мм

– Размер термомостов 23 мм и 32 мм

– Максимальный Коэффициент 
теплопроводности - 1.07 W/m² K

REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

– Максимальный вес подвижной 
створки 400 кг

– Максимальная толщина заполнения 
32 мм

– Размер термомостов 16 мм и 24 мм

– Максимальный Коэффициент 
теплопроводности <2.0 W/m² K 

Профильная система Reynaers CP 155 LS позволяет установить энергоэффективный
двухкамерный стеклопакет в отличие от конкурента.  За счет более эффективных 
полиамидных термомостов (производства компании Technoform - Германия) 
система Reynaers CP 155 в два раза превосходит конкурента по показателям 
теплопроводности



24 juni 201812

Reynaers CP 155 LS – характеристики,
подтвержденные большим
количеством тестов европейских
институтов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздухонепроницаемость (EN 12207) - 600 Па
(класс 4)
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12211; EN
12210 ) –800 Па (класс С2 )
Водонепроницаемость (EN 12208) - 600 Па (класс
9А)
Стойкость к взлому - RC2

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – раздвижные двери  
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Reynaers CP 155 LS – EPDM
уплотнители прошли испытания на
долговечность в том числе и в
российских испытательных центрах и
получили высочайшие оценки.

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – раздвижные двери  
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Reynaers CP 155 LS – EPDM
уплотнители прошли
испытания на долговечность в
том числе и в российских
испытательных центрах и
получили высочайшие
оценки. При испытаниях
уплотнители подвергались
воздействию температур в
диапазоне от минус 50 до
плюс 80 градусов Цельсия

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – раздвижные двери  



24 juni 201815

Reynaers CP 155 LS – EPDM
уплотнители при испытаниях
подвергались воздействию
температур в диапазоне от минус
50 до плюс 80 градусов Цельсия.
Испытания проведены в течение
24 полных циклов.
Соответствует 20 условным годам
эксплуатации!

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – раздвижные двери  
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рамаREYNAERS CP 155 - LS

Момент инерции Lx 256,79

Момент инерции Ly 57,87

Вес 1 погонного метра профиля  3.085 кг
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рама
SCHUECO

Момент инерции Lx 73,58

Момент инерции Ly 6,5

Вес 1 погонного метра профиля  НД
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рама
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Момент инерции Lx 73,58

Момент инерции Ly 6,5

Вес 1 погонного метра профиля  НД

Ширина профиля в мм 120

Высота профиля в мм 38

Момент инерции Lx 256,79

Момент инерции Ly 57,87

Вес 1 погонного метра профиля  3.085

Ширина профиля в мм 155

Высота профиля в мм 60

Верхняя рама Reynaers способна выдерживать значительно большие ветровые 
нагрузки. Также высокая жесткость рамы снижает любые возможные провисания и 
прогибы во время монтажа и длительной эксплуатации конструкций. Долгий срок 
службы конструкций, отсутствие рекламаций и продуваний! 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рамаREYNAERS CP 155 - LS

Высококачественный EPDM уплотнитель (поставщик – Pirelli) специальной формы 
обеспечивает надежную герметизацию верхнего узла конструкции. При переводе 
конструкции в закрытое положение створка опускается, уплотнители прижимаются к 
раме, особенная форма уплотнителей дает большое пятно контакта и надежное 
уплотнение.   
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рама SCHUECO

EPDM уплотнитель лепесткового типа опирается одним тонким лепестком на раму. 
Малое пятно контакта. Возможны продувания при высоких ветровых нагрузках 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рама
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Особенная форма EPDM уплотнителя Reynaers обеспечивает большее пятно контакта 
с рамой и дает более высокую герметичность. Данное решение значительно снижает 
продувание конструкции даже при пиковых ветровых нагрузках. Специальная 
конструкция рамы позволяет уплотнителю плотнее прижиматься в закрытом 
положении.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Верхняя рама
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Верхняя рама Reynaers выполнена из цельного элемента. Высокая жесткость рамы и 
эстетика. Полное отсутствие возможностей продувания через расстояния между 
несколькими элементами. Отсутствует возможность разбалтывания приемных 
элементов от ветровых нагрузок. Специальный термомост позволяет значительно 
улучшить теплопроводность верхнего узла. Нет неэстетичных заглушек креплений.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рама
REYNAERS CP 155 - LS

Момент инерции Lx 216,25

Момент инерции Ly 53,75

Вес 1 погонного метра профиля  3.990 кг
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рама
SCHUECO

Момент инерции Lx 73,58

Момент инерции Ly 6,5

Вес 1 погонного метра профиля  НД



24 juni 201825

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рама
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Момент инерции Lx 73,58

Момент инерции Ly 6,5

Вес 1 погонного метра профиля  НД

Ширина профиля в мм 120

Высота профиля в мм 38

Момент инерции Lx 162,92

Момент инерции Ly 38,93

Вес 1 погонного метра профиля  3.334

Ширина профиля в мм 155

Высота профиля в мм 60

Нижняя рама (порог) Reynaers способна выдерживать  значительно большие ветровые 
нагрузки. Нижняя рама воспринимает давление веса тяжелой подвижной створки, 
поэтому от ее жесткости в целом зависит работа всей раздвижной конструкции. Высокая 
жесткость позволяет избежать прогибов порога под весом створок. Жесткость рамы 
понижает влияние монтажа работу конструкции. Повышает надежность всей конструкции 
и длительный срок эксплуатации конструкций без рекламаций и продуваний! 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рамаREYNAERS CP 155 - LS

Высококачественный EPDM уплотнитель (поставщик – Pirelli) специальной формы 
обеспечивает надежную герметизацию верхнего узла конструкции. При переводе 
конструкции в закрытое положение створка опускается, уплотнители прижимаются к 
раме, особенная форма уплотнителей дает большое пятно контакта и надежное 
уплотнение. Специальный термомост улучшает теплопроводность  
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рама SCHUECO

EPDM уплотнитель лепесткового типа опирается одним тонким лепестком на раму. 
Малое пятно контакта. Возможны продувания при высоких ветровых нагрузках 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Нижняя рама
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Особенная форма EPDM уплотнителя Reynaers обеспечивает большее пятно контакта 
с рамой и дает более высокую герметичность. Данное решение значительно снижает 
продувание конструкции даже при пиковых ветровых нагрузках. Наличие 
специального термомоста позволяет значительно улучшить теплопроводность 
нижнего узла. Уплотнитель опирается всей поверхностью на термомост.  
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка
REYNAERS CP 155 - LS

Момент инерции Lx 39.30

Вес 1 погонного метра профиля  2.356 кг
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка SCHUECO

Момент инерции Lx 17

Момент инерции Ly

Вес 1 погонного метра профиля  НД
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Момент инерции Lx 17

Момент инерции Ly

Вес 1 погонного метра профиля  НД

Ширина профиля в мм 50

Высота профиля в мм 84

Момент инерции Lx 39.30

Вес 1 погонного метра профиля  2.356 

Ширина профиля в мм 68

Высота профиля в мм 102

Створка системы Reynaers СP 155 LS способна выдерживать большие ветровые 
нагрузки. Высокая жесткость позволяет избежать прогибов порога под весом створок. 
Повышает надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации 
конструкций без рекламаций и продуваний! 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

СтворкаREYNAERS CP 155 - LS

При закрывании створки упоры полиамидные притворных профилей упираются в ответные части из 
EPDM уплотнителя специальной формы. При этом уплотнитель с двух сторон обжимает упор, большое 
пятно контакта и высокая эластичность уплотнителя обеспечивает надежную герметизацию данного 
узла конструкции. При начале движения створки на открытие отсутствует трение уплотнителя и упора. 
Уплотнитель разжимается и возвращается свое исходное положение, тем самым помогает при 
открывании створки. Для открытия створки требуется приложить меньше усилий.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

SCHUECO
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

SCHUECO
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка SCHUECO

EPDM уплотнитель лепесткового типа опирается одним тонким лепестком на ответную 
часть. При начале движения створки на открытие возникает загиб лепестка в обратную 
сторону.  Это повышает сопротивление при открывании створки, чтобы сдвинуть створку 
требуется приложить больше усилий. Также этот процесс «заламывания» уплотнителя 
существенно повышает износ и снижает долговечность.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка SCHUECO

Неэстетичное крепление ответных элементов уплотнения. Отверстия, насверленные 
под саморез с определенным шагом закрывается круглой декоративной заглушкой. 
Данные заглушки будут видны.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

СтворкаREYNAERS CP 155 - LS

Крепление ответных элементов закрывается крышкой, являющейся частью всего 
элемента, крепления упоров не видны совершенно. 
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Створка
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

При закрывании створки упоры полиамидных притворных профилей упираются в 
ответные части из EPDM уплотнителя специальной формы. При этом уплотнитель с двух 
сторон обжимает упор, большое пятно контакта и высокая эластичность уплотнителя 
обеспечивает надежную герметизацию данного узла конструкции. При начале движения 
створки на открытие отсутствует трение уплотнителя и упора. Уплотнитель разжимается и 
возвращается свое исходное положение, тем самым помогает при открывании створки. 
Для открытия створки требуется приложить меньше усилий. Отсутствуют продувания.
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Герметизация
REYNAERS CP 155 - LS

Запатентованное решение от Reynaers с водостойкостью до 900 pa

Наружная крышка с клапаном

Разделитель для порога

X

Профильная система Reynaers CP 155 LS имеет высочайшие характеристики воздухо-
водоненепроницаемости, рассчитаны на применение в различных ветровых 
регионах, способны выдерживать предельные ветровые нагрузки без потери 
герметичности. Каждый элемент продуман до мелочей
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

Герметизация
REYNAERS CP 155 - LS

Профильная система Reynaers CP 155 LS имеет высочайшие характеристики воздухо-
водоненепроницаемости, рассчитаны на применение в различных ветровых 
регионах, способны выдерживать предельные ветровые нагрузки без потери 
герметичности. Каждый элемент продуман до мелочей

Повышенная герметизация и акустический 

комфорт повышен за счет использования 

щеточных уплотнителей с мембраной

(081.9241)
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Проектная конструкция имеет 

размеры 2470х3460

Створка имеет ширину 1100х2300

Вес створки 110 кг.  
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Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Все  нагрузки берутся по 

Территориальным строительным 

нормам ТСН 20-302-2002 

Краснодарского края



24 juni 201844

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Все  нагрузки берутся по Территориальным строительным нормам 

ТСН 20-302-2002 Краснодарского края



24 juni 201845

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Все нагрузки берутся по 

Территориальным строительным 

нормам ТСН 20-302-2002 

Краснодарского края



24 juni 201846

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Все нагрузки берутся по Территориальным 

строительным нормам ТСН 20-302-2002 

Краснодарского края



24 juni 201847

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Все нагрузки берутся по Территориальным 

строительным нормам ТСН 20-302-2002 

Краснодарского края

Расчет проводится по единственной возможной 

официальной методике - СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ 

И ВОЗДЕЙСТВИЯ



24 juni 201848

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Расчет 

проводится по 

единственной 

возможной 

официальной 

методике - СП 

20.13330.2016 

НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ



24 juni 201849

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Расчет проводится 

по единственной 

возможной 

официальной 

методике - СП 

20.13330.2016 

НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Пиковая нагрузка 

w=1,599 кПа



24 juni 201850

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Расчет проводится по 

единственной возможной 

официальной методике - СП 

20.13330.2016 НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Пиковая нагрузка w=1,599 кПа

Требуемый момент инерции 

lx min = 98,6 см4



24 juni 201851

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Проектная 

конструкция имеет 

размеры 

2470х3460

Створка имеет 

ширину 1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый 

момент инерции lx 

min = 98,6 см4

SCHUECO



24 juni 201852

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Проектная 

конструкция имеет 

размеры 

2470х3460

Створка имеет 

ширину 1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый 

момент инерции lx 

min = 98,6 см4

SCHUECO

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ



24 juni 201853

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Проектная конструкция имеет размеры 2470х3460

Створка имеет ширину 1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый момент инерции lx min = 98,6 см4

SCHUECO

СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ

Внешний усилитель 



24 juni 201854

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ

Проектная конструкция 

имеет размеры 2470х3460

Створка имеет ширину 

1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый момент инерции 

lx min = 98,6 см4

REYNAERS CP 155 - LS

СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ



24 juni 201855

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ

Проектная конструкция 

имеет размеры 2470х3460

Створка имеет ширину 

1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый момент инерции 

lx min = 98,6 см4

При необходимости 

внутренними усилителями 

можно значительно 

повысить статку бех

примменения внешнего 

усилителя

REYNAERS CP 155 - LS



24 juni 201856

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
Диаграммы

Створка имеет 

ширину 1100х2300

В каталоге 

SCHUECO есть 

диаграммы 

допустимых 

нагрузок.

Выбираем 

диаграмму, 

соответствующую 

створке

В диаграмме 

находим зону, 

соответствующую 

размерам нашей 

створки 

SCHUECO



24 juni 201857

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ
В диаграмме 

находим зону, 

соответствующую 

размерам нашей 

створки 1100х2300 

SCHUECO

По СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  мы рассчитали, что Пиковая 
нагрузка w=1,599 кПа

При данных нагрузках максимальный допустимый размер створки 1100х1800

w=1,599 

кПа



24 juni 201858

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ

Проектная конструкция 

имеет размеры 2470х3460

Створка имеет ширину 

1100х2300

Вес створки 110 кг.  

Требуемый момент инерции 

lx min = 98,6 см4

REYNAERS CP 155 - LS

СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ



24 juni 201859

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

ПОГОВОРИМ О СТАТИКЕ

По СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  мы рассчитали, что Пиковая 
нагрузка w=1,599 кПа

При данных нагрузках максимальный допустимый размер створки 1800х2700

REYNAERS CP 155 - LS



24 juni 201860

Reynaers Aluminium
CP 155- LS – Преимущества

СТАТИКА
REYNAERS CP 155 - LS SCHUECO

Створка системы Reynaers СP 155 LS способна выдерживать большие ветровые 
нагрузки. Высокая жесткость позволяет избежать прогибов створок. Повышает 
надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации конструкций без 
рекламаций и продуваний! Нет необходимости применять неэстетичный внешний 
усилитель

При пиковых нагрузках w=1,599 кПа 

максимальный допустимый размер 

створки 1800х2700

При пиковых нагрузках w=1,599 кПа 

максимальный допустимый размер 

створки 1100х1800



ОТЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗДВИЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ CP 155 LS

Project name – Architect name – Other copyright info - Country



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Rezort, Sochi 

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



HOTELS

Hotel Rаdisson BLU Paradise Rezort & Spa, Sochi

Reynaers systems: CP 155 LS mono, CS 77, CW 50



24 juni 201878



24 juni 201879

Частный коттедж, пос. Николина Гора
Системы Reynaers: CP 155 HI, CS 86 HI, СW 50 HI



24 juni 201880

JIUJIANGTANG VILLA, Shanghai, China
Архитектура: VVG Concept, Tabei

Системы Reynaers: CP 155, CS 68-FU Door, CS 68-FU Window, CW 50-FU 



24 juni 201881

NOCART, Ciney, Belgium
Архитектура: Jean-Marc Douhard 

Системы Reynaers: CP 96, CS 68-FU Door, CS 68-FU Window, Mosquito 



24 juni 201882

PASSIVE HOUSE, Ath, Belgium
Архитектура: Bruno Jourquin 

Системы Reynaers: CP 130-FU, CS 86-HI-FU Door, CS 86-HI-FU Window 



24 juni 201883

PRIVATE HOUSE UZNACH, Uznach, Switzerland
Архитектура: Daluz/González Architekten 

Системы Reynaers: CP 155 



24 juni 201884

VILLA BONITZBERG, Bonitzberg, Germany
Архитектура: Oxen & Partner 

Системы Reynaers: CP 155, CS 86-HI-FU Door, CS 86-HI-FU Window 



24 juni 201885

VILLA OISTERWIJK, Oisterwijk, The Netherlands
Архитектура: M30 Architecten

Системы Reynaers: CS 68-FU Door, CS 68-FU Window, CP 155 



24 juni 201886

VILLA OISTERWIJK, Oisterwijk, The Netherlands
Архитектура: M30 Architecten

Системы Reynaers: CS 68-FU Door, CS 68-FU Window, CP 155 



24 juni 201887

VILLA OISTERWIJK, Oisterwijk, The Netherlands
Архитектура: M30 Architecten

Системы Reynaers: CS 68-FU Door, CS 68-FU Window, CP 155 



24 juni 201888

Villa Rotonda, Goirle, Nederland
Архитектура: Bedaux de Brouwer architecten

Системы Reynaers: CP 155 LS, CS 68  



24 juni 201889

SEASIDE VILLAS SYVOTA, Bella Vraka - Syvota, Greece
Архитектура: Joanna Dinis, Bernando Sanchez

Системы Reynaers: CS 77 HV, Hi-Finity  



24 juni 201890


